
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

行政等が定める「バーンガール-N」（BG-500N）に関係する対象法令は以下の通りです。 

 

 

 
【行 政】「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 「ダイオキシン類対策特別措置法」 

     「大気汚染防止法」         「建築基準法工作物確認 申請」 

【消防署】 「消防法」   「建築基準法工作 物」 
 
 

「バーンガール N」（BG-500N）は… 

●火床面積→0.5m2 以下である。 

●燃焼時間→1 時間あたり 50kg 未満の焼却である。 

●ダイオキシン発生→5ngTEQ/m3 N 以下である →試験結果 2.0ng-TEQ/m 3 N 

●CO2→100PPM 以下(高度基準 200kg 処理) 

●10m2 未満は建築確認不要(収納施設面積)     

●燃料（灯油）タンク→200 ㍑以下である。（200 ㍑以上は小規模 危険物貯蔵扱いになる） 
●炉内面積→2m2 以内である。（2m2 以上の場合は申請必要） 

 

BG-500N は左記基準により関

係法令に該当しないので「届

け出の義務は不要」です。た

だし、条例で規制している自

治体もあり、設置する場合は

事前にご確認ください。 

 

■届け出必要基準 
  
廃棄物の処理及び 

清掃に関する法律 

 

  
●火床面積 0.5ｍ２以上、１時間あたり 50kg 以上の焼却 

●廃プラ１日 100kg 以上処理する焼却炉 
 

  
ダイオキシン類対策 

特別措置法 

  
●焼却能力が 50kg /h、または火床面積 0.5 ㎡以上の廃棄物焼 却炉（特定施設）は、 

設置の 60 日前に規定の届け出を都道府県知事に提出しなければならない。 
 

 

大気汚染防止法 

  
●焼却能力は 200 kg /h、またはロストル面積 2ｍ２以上の焼却炉は、 

設置の 60 日前に規定の届け出を都道府県知事に提出しなければならない。 
   

建築基準法工作 物 

確認申請（直轄市町村） 

 

 

●高さ６ｍ以上の煙突は、工作物として特定行政長に届け出が必要。 
 

 

消 防 法 

  
●「消 防 法」により、焼 却炉（かまど・炉 など）の設置 は、建 築 物などから火 災 予 防 上、安

全な距離を保つことと決められ、また一定以上の規模の炉（据付面積 2 ㎡以上）について

は設置の届け出が義務づけられている。 

●危 険 物（補助 燃 料）の規 制 軽 油・重 油などの貯 蔵に関しては、指 定数 量 以 上は「消 防

法」により市町 村長または知 事の許 可が必 要。なお、少 量危 険 物に関しても各地方 公共

団体において、条令により、届け出を必要とする地区もある。 
 

建築基準法工作 物 ●10 ㎡以上の建物は、耐火構造・中心後退など規制がある。 

 

 装置本体価格（税別） ※設置費用及び運搬費用については 

別途見積となります。 

【納期・メンテナンス等について】 

納期●ご契約後約 4 か月後 

電気工事●建家内の電気工事以外の建家までの引き込み工事については別途 

保証期間●試運転引き渡し後 1 年 

（メンテナンス/耐火性燃焼炉内及び電気関係等の保守点検） 

 

 

          円 

活水プラント工場にお

いて実際にお確かめい

ただけます。また、装

置 概 要 を Ｄ Ｖ Ｄ に ま と

めましたので検討資料

としてご覧いただけま

す。 

（約３分） 



           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

      

▼ 分類/規則で定める小規模焼却炉 

▼ 火床面積/0.477 ㎡ 

▼ 焼却能力/50kg/１バッチ 

▼ 外気遮断型密閉自動投入装置 

▼ 異常高温解消構造 

▼ ガス処理温度コントロールバーナー 

▼ 焼却炉常時温度測定 

▼ ガス処理装置随時温度測定 

▼ 燃焼ガス温度 800℃以上で処理 

▼ 空気取り入れ自動コントローラー 

▼ 高性能集塵機 

▼ 運転/オートマティック（自動） 

▼ バッチ式 500ℓ容量/ 

(１バッチ 1～3h。水分含水量による) 

▼ 使用燃料灯油 

▼ 使用電力３相 200V 

 
 

※外観及び仕様は予告なく変更する場合があります。 

 

 

 
■防煙フード 
燃焼途中に蓋を開けた際に発生する黒煙
を吸収し、その黒煙を二次燃焼炉に送風
機で送り込み、完全燃焼させる。これに
より、連続投下も可能になりました。 


