
 

 

 

 

 
木質チップ・竹チップ・廃菌床等を燃料として、熱効率が優れた貯湯式給湯ボイラーです。 

熱源原料ホッパー、バイオマス燃焼ボイラー、給湯タンクの三つの装置にて構成されています。 
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 燃料代が化石燃料に比較して １/２以下になります 

低温から高温まで、お好みの量がお好みの温度で

給湯できます 

 無圧開放型ですので、安心してご利用いただけます 

 全機種、無免許・無検査で運転が容易です 

 特殊鋼を使用しているため、耐久性大です 

灰が燃焼炉内に滞留しない構造のため竹が燃料で

あっても、灰の固化はありません 

    

小 型 機 (100,000kcal/H) か ら 大 型 機

(3,000,000kcal/H)まで、あらゆる大きさに対応で

きます 

75℃から 95℃の温水にて熱媒体の作動で、5Kw 

～300Kw の発電が出来ます 

 

温水・浴場・温水プール等 
の 

    

ホテル・老人ホーム・工場等 

の 

 

ビニールハウス内 

の 

 

養魚池等 

の 

温水から 

の 

 

 

装置概要装置概要装置概要装置概要    

用 途 



 
 
 

 

 

原料ホッパー 
コントロール盤 

給湯タンク 

着火バーナー 

温水ボイラー 

 

バイオマスボイラーバイオマスボイラーバイオマスボイラーバイオマスボイラー    1111 例例例例    

                    （（（（300,000kcal/H300,000kcal/H300,000kcal/H300,000kcal/H））））    


